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Professionelle Sicherheit
und Kommunikation

DECT Secury System
funktel DSS

Das DECT-basierte Funknotrufsystem
mit Telefonie-Integration
und exakter Lokalisierung

DECT
SECURY
SYSTEM



Die funktel GmbH mit Hauptsitz in Salzgitter ist ein flihrender Hersteller
von professionellen Sicherheits- und Kommunikationslosungen

auf DECT-, GSM- und TETRA-Basis fiir Industrie, Versorgungsunternehmen
und Behorden.

Wir sind Spezialist fir Personen-Notsignalanlagen und verftigen tber

mehr als 45 Jahre gewachsenes Know-how in der Entwicklung und Produktion
von Endgeraten nach den berufsgenossenschaftlichen Richtlinien und mit
Explosionsschutz.

An unserem Standort in Salzgitter entwickeln und fertigen wir mobile Endgerate
und zertifizierte Personen-Notsignalanlagen auf DECT- und TETRA-Basis -

als einer der grofiten Hersteller von Handsets flr den professionellen und
industriellen Einsatz.

funktel DSS: Neue Mal¥stabe
fur Sicherheit und Information

Professionelle Kommunikationslosungen mit integrierten

SECURY DSS Personen-Notsignal- und Messaging-Funktionalitaten.
SYSTEM

Leistungsfahig, flexibel und modular.

Das DECT Secury System funktel DSS ist die optimale Kommu-
nikationsplattform mit integrierten und situationsorientierten
Sicherheitssystemen - standardkonform, zertifiziert und hoch
modular. Das System kann flexibel an die konkreten Anforderungen
angepasst werden und wachst mit Ihren Anspriichen.

Das DECT Secury System kann bestehende Kommunikations-,
Sicherheits- und IP-Infrastrukturen einbinden und ist dariiber
hinaus mit dem TETRA Secury System funktel TSS problemlos
kombinierbar.

Mit dem DECT Secury System funktel DSS steht Ihnen ein opti-
miertes System aus Leitstelle und mobilen Personen-Notsignal-
gerdten fiir verschiedenste Praxissituationen zur Verfligung. Pro-
fessionelle mobile Kommunikation mit hoher Sicherheit sowie
Telefoniefunktionen werden dabei in einem System vereint.

Typische Einsatzfélle sind:

Industrieanlagen und Produktionsumgebungen aller Art
Werk- und Gelandeschutz

Justizvollzugsanstalten

Krankenhauser, Pflegeheime, psychiatrische Kliniken
Energieversorgungsunternehmen, Wasser- und Klarwerke

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung aus der Entwicklung von Sys-
temen fiir innerbetriebliche private Kommunikationsnetze besitzt
funktel einen einzigartigen Background zur optimalen Nutzung
moderner Funktechnologien.



Personensicherung mit funktel DSS:

Schutzt Leib und Leben.

Hochste Flexibilitat
fir optimale Sicherheit

Alarmerkennung, -Signalisierung, Weiterleitung
und Hilfestellung

Mit dem System funktel DSS bietet funktel eine optimale
Personenabsicherung durch spezifische Sonderfunktionen sowie
integrierte Sensorik in den Mobilgeraten fiir automatische und
manuelle Alarmauslosung. Fiir das System funktel DSS wird
ein flachendeckendes DECT-Kommunikationssystem um induk-
tive Ortungssender sowie die funktel Secury-Applikation erganzt,
wodurch eine bereichs- und etagengenaue Lokalisierung von Hilfe
suchenden Personen ermdglicht wird.

Vom Leitstellenplatz aus konnen Mithor- oder Sprechverbin-
dungen zu den vom Alarm betroffenen Mitarbeitern aufgebaut und
sogar ferngesteuert werden. Darliber hinaus lasst sich jederzeit
eine Sprachverbindung zu anderen Secury- und Telefon-Teilneh-
mern herstellen.

Das System kann je nach Bedarf flexibel an spezielle Kundenan-
forderungen angepasst werden.

Die mobilen Endgeréte der Serie funktel FC4 S werden durch integ-
rierte Sonderfunktionen jeder Notsituation gerecht:

Integrierte Sensorik fiir Ortung und Alarm

Willensunabhangige (automatische) Alarmarten wie Lage-,
Ruhe und Zeitalarm

Automatische Uberfall-Signalisierung per Verlustalarm
(Abrisskontakt) z. B. bei Entwenden des Mobilgerdtes
Willensabhangige (manuelle) Alarme tiber separate und gut zu
erreichende Notfall- und Warntasten

Bereichs- und raumgenaue Lokalisierung nach Alarmmeldungen
Sofortige Ubermittlung eines Alarms an die Leitstelle
Weiterleitung eines Alarms an andere Mobilgerate

(z.B. Mitarbeiter in der N&he)

Jede Alarmmeldung wird zusammen mit den Ortungsinforma-
tionen an den Zentralserver bzw. die Leitstelle ibermittelt und kann
auf einem hinterlegten Gebaudeplan angezeigt werden. Dadurch ist
eine unverziigliche Hilfeleistung und Verfolgung der Malinahmen
gewahrleistet. Samtliche Alarmvorgange werden zur spateren Aus-
wertung lickenlos dokumentiert.

Technische Grundlage des DECT Security Systems funktel DSS
ist ein modernes, multizellulares DECT-Funknetz, welches Sprach-
und Datenkommunikation (z. B. Messaging) flexibel miteinander
kombiniert.

Durch eine optimale Skalierbarkeit und unter Verwendung einer
breiten Auswahl von Systemkomponenten und Antennen kann
die Funkabdeckung an unterschiedlichste Situationen angepasst
werden. So wird eine zuverldssige Funkversorgung auch an schwie-
rigen Orten verfligbar, wie z. B.

innen liegende Gebaudebereiche
komplexe Industrieanlagen
Hallen und Tunnels

Keller- und Maschinenraume
explosionsgefahrdete Bereiche
weitldufige Freigeldnde

Neben Sprachkommunikation, der Ubermittlung von Textnachrich-
ten und Alarmsignalisierung an die Mobilgerate kann das System
um weitere Leistungsmerkmale und Secury Funktionalitdten
erganzt werden, z. B.:

Raum- und etagengenaue Ortung

Integration des TETRA Secury Systems funktel TSS
Integration von Telefonanlagen und Gateways zu weiteren
Kommunikationsystemen

Anbindung an Videosysteme

Kopplung mit Maschinen und Schaltkontakten zur
automatischen oder manuellen Ausldsung von Alarm- und
Statusmeldungen

Mit der Secury-Applikation funktel DSS wird ein umfassendes,
zentrales Alarmmanagement auf Client-/Server-Basis ermoglicht.
Neben automatischer und exakter Protokollierung aller Vorgange
und Signale bietet das System funktel DSS jederzeit eine optimale
Ubersicht der Meldungsablaufe, raum- und etagengenaue Lokalisie-
rung von Personen und die Steuerung der Hilfeleistung.

Die Alarmiiberwachung kann auf Wunsch auf hinterlegten
Gebaudeplanen, auch mit Video-Unterstiitzung, dargestellt werden.



Systemubersicht
funktel DSS
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Systemfunktionen:

Betrieb als autarkes System oder als Teil eines Gefahren-
Management-Systems

Verbindung mit anderen existierenden Alarmsystemen (iber
standardisierte Schnittstellen maglich

Alarmzentrale mit einem oder mehreren Alarmbedienplatzen
(webnet client)

Bearbeitung von Alarmen in der Alarmzentrale mit
Lageplandarstellung sowie Steuerung von Telefonie- und
Messaging-Funktionen

Permanent aktualisierte raum-, bereichs- und etagengenaue
Alarmdarstellung auf Lageplanen

Mdgliche Videoeinblendung von Uberwachungskameras per
Tastendruck

Ferngesteuerte Ansprech- und Mithdrfunktion zur
schnellstmdglichen Bewertung einer Gefahrensituation ohne
erforderliche Einwirkung der alarmgebenden Person
Automatische und unverziigliche Alarmweiterleitung an andere
Mobilgerate zur schnellen Hilfeleistung

Automatische Auslosung von Maschinen- und Schaltkontakten
E-Mail-Aussendung und Alarmweiterleitung bei Eskalation einer
Gefahrensituation

Manuelle Auslosung von Kontakten von der Zentrale aus

zur Ansteuerung externer Meldeeinrichtungen (z. B. Sirene,
Rundumleuchte, TiirschlieBmechanismen etc.)

Uberwachung der Hilfeleistungen, Protokollierung und
Dokumentation

Selbstliberwachung der Systemfunktionen

Automatische An- und Abmelde-Prozedur der funktel

FC4 S-Mobilgerate in das Personensicherungssystem mit
technischer Uberpriifung der Alarmsensorik im Gerat
Sprachkommunikation der mobilen Endgeréate untereinander
sowie Kommunikation zu Nebenstellen-Apparaten und in das
offentliche Telefonnetz

Hohe Teilnehmerkapazitat und Ausbaustufen mit netzweitem
Handover

BG-Zertifizierung: BGR139 / DIN V VDE V 0825-1

DECT Secury Server

und Leitstellen-Software webnet

DECT Secury Server

Der DECT Secury Server ist die Zentralstelle des Systems: Ein
professioneller PC-Server fiir den 24-Stunden-Betrieb, ausgestat-
tet mit der Secury-Anwendersoftware und verzahnt mit dem LAN-
basierten Managementsystem funktel webnet.

Am Secury Server werden alle Alarme ausgewertet und an
den webnet Client weitergeleitet. Parallel erfolgt eine automa-
tische Weiterleitung von vollstandigen Notsignalmeldungen an
andere DECT-Mobilgerate im System, an Funkruf-Empféanger, (iber
die Medien E-Mail und SMS oder auch als Kontaktauslosung zur
Ansteuerung externer Alarmmeldeeinrichtungen, wie z. B. Brand-
meldeanlagen und Sirenen. Optional kdnnen dariiber hinaus Video-
systeme sowie ein spezielles Softwarepaket als Wachrunden-Leit-
und -Kontrollsystem eingebunden werden.

Die Secury Software kann bei Bedarf fiir den jeweiligen Anwen-
dungsfall per Softwareanpassung optimiert werden, so dass auch
komplexe Alarmsituationen in groen Systemen klar und tibersicht-
lich dargestellt werden.

Weitere Merkmale des Secury Servers sind:

Mehrplatzfahigkeit durch Client-Server-Konzept
Automatische Funktionskontrolle aller angemeldeten
Mobilgerate

Uberwachung der Notrufbearbeitung

Ausfuhrung von webnet-Messaging

Kontaktmeldung und Relaissteuerung
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Leitstellensoftware webnet classic / webnet2

Die Leitstellensoftware webnet ermdglicht ein hocheffizientes
Alarm-Management mit intuitiver Bedienerfiihrung. Zur sicheren
Alarmbearbeitung wird der Operator in der Leitstelle schrittweise
vom System gefiihrt. Webnet ermdglicht bereits in der Stan-
dardausfiihnrung webnet classic eine ergonomische Bearbeitung
von Alarmen.

Mit der optionalen Erweiterung auf die Version webnet2 erhalten
die Anwender - neben erweiterten Leistungsmerkmalen - standar-
disierte Schnittstellen fiir die Anbindung an ibergeordnete Manage-
mentsysteme.

Kombination von funktel DSS und TSS

Die Systemarchitektur der funktel Secury Systeme funktel TSS
und funktel DSS erlaubt eine Kombination der beiden Kommuni-
kationssysteme miteinander — unter Verwendung einer gemeinsa-
men Alarmoberflache.

So ist z. B. die Erweiterung und Integration eines vorhandenen
TETRA Secury Systems funktel TSS mit dem DECT Secury System
funktel DSS - und umgekehrt - problemlos moglich.

Aber auch die Planung und Realisierung eines kombinierten
DSS-/TSS-Secury Systems ist maglich. So lassen sich samtliche
Vorteile der DECT- und TETRA-Kommunikation in einem System
vereinen — unter Beibehaltung der vollen Secury-Funktionalitaten.




Ergonomisch, leicht, robust:
Die DECT-Mobilgerate der Serie funktel FC4

Personen-Industrie-Mobilgerit und Telefon in einem:
lhr perfekter mobiler Begleiter fiir hochste Sicherheit.

Mit den mobilen DECT Endgeraten der FC4-Serie setzt funktel
erneut MaRstabe im Hinblick auf Funktionalitat und Bedienungs-
und Handhabungskomfort.

Optimale Ergonomie, umfassender Schutz gegen &ufiere Ein-
flisse sowie umfangreiche DECT-Leistungsmerkmale zeichnen
alle FC4-Gerate aus. Dariiber hinaus bieten die mobilen Endgerate
FC4 S und FC4 S Ex hochwertige Sensorik fiir Lokalisierung sowie
manuelle und automatische Alarmierung.

Die Gerate ermdglichen damit eine aktive Personensicherung in
gefahrlichen Alleinarbeitsumgebungen und erfiillen sogar die stren-
gen Richtlinien gemaB BGR139. Sie sichern damit Ihre Mitarbeiter in
jeder Umgebung und Situation.

Das stabile, staubdichte und Strahlwasser geschiitzte Gehduse
mit Schutzklasse IP 65 macht das funktel FC4 zu einem robus-
ten und hochwertigen Begleiter in rauen industriellen Umgebun-
gen. Die Speicherung der Einstellungen auf einer auswechselbaren
MemCard (SIM-Card) ermdglicht einen reibungslosen Tausch der
Gerate im Servicefall. Die Mobilgerate der Serie funktel FC4 sind
auBerdem mit Komfortleistungsmerkmalen wie Freisprechen, MIDI-
Klingeltonen, Vibrationssignalisierung und einer komfortablen
Bedienung iiber symbolbasierte Bedienoberflache ausgestattet.

Fir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Industrieumgebungen
stehen staub- und explosionsgeschiitzte, nach den europdischen
ATEX- Richtlinien zertifizierte Mobilgerate zur Verflgung.
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Vielfaltige Kommunikationsmoglichkeiten

Innerhalb des gesamten funktel-DSS-Netzes ist die Sprach-
kommunikation mit anderen mobilen Endgerdten, zu Apparaten
einer Nebenstellenanlage oder auch in das 6ffentlichen Fernsprech-
netz mit allen ISDN-Komfortmerkmalen jederzeit bequem maglich.

Die hohe Verfligharkeit von Kommunikationswegen bei uneinge-
schrankter innerbetrieblicher Bewegungsfreiheit sichert Akzeptanz
und Flexibilitdt und steigert die Effizienz im laufenden Betrieb.

Messaging

Ein groRes alphanumerisches Display zeigt Alarm- und Textmel-
dungen auch bei schlechten Sichtbedingungen stets gut lesbar an.
Umfangreiche Messaging-Funktionen erlauben den Empfang von
Alarm- und Textmeldungen anderer Benutzer. Auch wahrend eines
Gesprachs kannen automatisch erzeugte Storungsmeldungen, Mit-
teilungen von Rechnersystemen sowie manuell erzeugte Nachrich-
ten von LAN-basierten Messaging-Clients empfangen werden.

Eigene Textmeldungen konnen bequem vorprogrammiert und
einfach ausgeldst werden. Alle abgehenden Meldungen werden mit
Zeitstempel protokolliert.
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funktel FC4
DECT-Mobilgerat mit Telefonie- und
Messaging-Funktionen

funktel FC4 Ex
DECT-Mobilgerat mit zertifiziertem
Explosionsschutz

funktel FC4 S
DECT-Mobilgerat mit Personen-
Notsignal- und Messaging-Funktionen

funktel FC4 S Ex
DECT-Mobilgerat mit Personen-
Notsignal- und Messaging-Funktionen
sowie Explosionsschutz

funktel FC4:
Alarmierungstunktionen

Das FC4 S verfiigt neben den Standardleistungsmerkmalen
zusdtzlich uber leistungsfahige integrierte Sensorik und Ortungs-
funktionaltitat mit zyklischer Funktionspriifung. Verschiedene
willensabhangige Alarme (Notruf- und Warnalarm) sowie willens-
unabhéngige Alarmarten (Lage-, Verlust-, Ruhe- und Zeitalarm)
stehen zur Verfiigung und erfiillen die deutsche BG-Normung.

Willensabhangige (manuelle) Alarme

Druckalarm (1+2), Ausldsung tiber separate, von oben gut
zugangliche Alarmtaste
Warnalarm (1+2) mittels seitlicher Taste

Willensunabhingige (automatische) Alarme

Lagealarm: automatische Auslosung durch den Lagesensor
des Gerates

Ruhealarm: automatische Auslosung bei Bewegungslosigkeit
Zeitalarm: automatische Auslosung nach Ablauf

einer vorgegebenen Zeit durch das Ausbleiben einer
Tastenbetatigung

Verlustalarm: automatische Auslosung durch Entreillen des
Secury Mobilgerates

Automatische technische Alarme

Technische Alarme bei Ausbleiben der der zyklischen
Uberwachung des Mobilgerates oder bei erschépftem Akku
Permanente Uberwachung der (Funk-)Verbindung zur
Zentralstelle und zum DECT Secury Server

Druckalarm 1 (Notruf) ~ Druckalarm 2 (Voralarm)
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Verlustalarm Lagealarm

Secury-Alarmarten



Ortung
und Alarmierung

Das funktel DSS-System ermdglicht die exakte Lokalisie-
rung einer in Not geratenen Person durch Einsatz von induktiven
Ortungssendern (10S). Damit kann der Alarmort exakt an vernetzten
Client-Arbeitsplatzen mittels Lageplan angezeigt werden:

Exakte Lokalisierung einer in Not geratenen Person
Bereichs- und etagengenaue Darstellung der Position in
Lagepldnen und Grundrissen

Vernetzte Client-Arbeitsplatze

Automatische Alarmweiterleitung auf andere Mobilgerate
Stille Alarme

Geiselnahme-(Abschalt-)Funktion

Alarmort Verfolgung

Mithorfunktion im Alarmfall

Unterstiitzung aller DECT-Leistungsmerkmale fUr effiziente
Kommunikation

Externe Zusatzalarme:

Zusatzalarme anschaltbar iiber potentialfreie Kontakte oder
Protokollschnittstellen

Aufschaltung einer Brandmeldeanlage

Aufschaltung von Prozessleitanlagen

Aufschaltung von Videoanlagen
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Induktiver Ortungssender |0S

Niederfrequentes, reflexionsarmes und korperdampfungsfreies
Ortungsverfahren mit rein magnetischer Kopplung von Sende-
und Empfangsspule (Induktion)

Ortungsreichweite exakt einstellbar von 0,7 m bis zu 6 m
Parametrierung der Reichweite auch nach Installation ohne
Offnen des Gehauses mdglich

Unterstiitzt die Erkennung der Bewegungsrichtung bei
Anschluss abgesetzter Antennen

Abgrenzung groferer Ortungsfelder durch Anschluss externer
Schleifenantennen zur Installation im Boden
Funktionsiiberwachung mit Alarmierung durch Zusatzmodul
Sabotagesicherer Einbau und Sabotagealarm maoglich
Schutzklasse IP 65 (zur AuBen- und Unterputzmontage
geeignet)

ATEX Variante zur Installation in explosionsgefahrdeten
Bereichen verfiighar (Version 105457 Ex)

Wachrunden-Leit-

und -Kontrollsystem WGS

Das Softwaremodul ,Wachrunden-Leit- und -Kontrollsystem"
erganzt die umfangreichen Kontroll- und Protokollfunktionen des
Systems funktel DSS um eine aktive und automatische Fiihrung des
Wachpersonals und ermdglicht eine vollig neuartige Organisation
der Abldufe im Wachdienst.

,Der Mensch ist ein Gewohnheitstier” - diese Weisheit hat schon
so manches Wachsystem verletzbar gemacht: Immer gleichartige
Abldufe konnen ausspioniert und flr kriminelle Zwecke genutzt
werden. Das Wachrunden-Softwaremodul hilft durch Messaging-
gefiihrte, zufallsgesteuerte Rundenvorgaben, genau diese Gewohn-
heiten zu umgehen.

Wachrunden konnen komfortabel nach aktuellen Bediirfnissen
verandert werden (Auslassung von bestimmten Orten, Veranderung
der Reihenfolge, Unterbrechung oder Abbruch von Wachrunden
etc.). Dezentrale Stechuhren und Rundenkarten konnen damit kom-
plett entfallen.

Merkmale:

Gespeicherte Wachrunden kénnen manuell oder nach Zufall
ausgewahlt werden

Gleichzeitige Fiihrung und Uberwachung mehrerer Wachrunden
Beim Passieren eines Kontrollpunktes erfolgt eine
automatische Anzeige der ndchsten Anlaufstelle mit
Zeitvorgabe am Handgerat des Wachmanns

Automatische Vorgabe und Anzeige der erforderlichen
Mafnahmen am Handgerat des Wachmanns am richtigen Ort
zur richtigen Zeit

Automatische Ubermittlung der Orts- und Zeitangabe an die
Zentrale bei Passieren eines Kontrollpunktes

Gleichzeitige Alarmanzeige auf Wachter-Kontrollplatz-Monitor
und webnet client

Uberwachung und Protokollierung aller

Ortungen und Alarme
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Windmiihlenbergstr. 20-22
D-38259 Salzgitter

Telefon: +49-53 41 - 22 35-0
Telefax: +49- 53 41 - 22 35-709
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